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panoramique réglé au centre.
Dry Inputs – Les sorties numériques gauche délivrent le signal d’entrée non traité du canal Tone 1, et •	
les sorties numériques droite, le signal non traité du canal Tone 2.

Rate – Ce paramètre n’affecte que les sorties numériques, sélectionnant la fréquence d’échantillonnage 
des sorties S/PDIF ou AES/EBU sur 44,1, 48, 88,2, 96 kHz ou Match Digital In.

Level – Ce paramètre n’affecte que la sortie numérique, et il sert à accentuer son niveau (jusqu’à 12 dB). 
Il peut être utile d’accentuer le niveau de la sortie numérique lorsque les modélisations (d’amplis, de 
distorsion, etc.) n’utilisent pas des niveaux élevés.

Format – Détermine le format de sortie numérique, S/PDIF ou AES/EBU du POD X3 Pro, et S/PDIF 
pour le POD X3 et le POD X3 Live.

Page System
Maintenez la touche Outputs/Hold for System enfoncée pendant 2 secondes pour afficher la page 
System:
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Appuyez sur les touches de navigation Haut et Bas pour alterner entre cette page et la page 2.

Page SYSTEM 1 : Pédale et autres réglages

Ces paramètres affectent la pédale de Wah/volume/réglage intégrée du POD X3 Live et la pédale disponible 
sur certains pédaliers FBV, qui peuvent être reliés.

Pedal – Détermine si la pédale affecte le canal Tone 1, Tone 2, ou les deux.

Pedal Tone:1 & Pedal Tone:2 – La pédale du POD X3 Live et de certains pédaliers FBV est représentée 
par le numéro “1”, et la pédale externe pouvant leur être reliée, par le numéro “2”. Ceci vous permet de 
sélectionner la fonction qu’elles contrôlent :

1-W/off 2-Vol – La Pédale 1 contrôle la Wah, et le contacteur de la pointe permet d’activer/désactiver •	
l’effet. La Pédale 2, si connectée, contrôle alors le Volume.
1-Twk 2-Vol –La Pédale 1 contrôle le paramètre Tweak de la moitié inférieure de l’écran LCD. La •	
Pédale 2, si connectée, contrôle alors le Volume.
1-Wah/Vol 2-Tweak – La Pédale 1 contrôle la Wah/le Volume, et le contacteur de la pointe permet •	
d’alterner entre les deux. La Pédale 2, si connectée, contrôle le réglage assigné au paramètre Tweak.

Mstvol (POD X3 Live et POD X3 Pro uniquement) – Détermine si le bouton Master Volume 
doit contrôler le niveau des sorties Live (Jacks 6,35 mm), celui des sorties Direct (XLR), ou les deux 
(All Outputs). Lorsque vous utilisez votre POD X3 Live en concert, vous pouvez configurer le bouton 
Master Volume pour qu’il affecte uniquement le signal des sorties en Jacks 6,35 mm. Ceci vous permet de 
modifier le niveau du signal acheminé aux amplis sur la scène sans affecter les signaux envoyés au système 
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de sonorisation.

Twk – Si vous avez assigné une pédale au paramètre Tweak, ceci vous permet de sélectionner le réglage à 
contrôler. La liste des paramètres est trop longue  — tournez le bouton pour les faire défiler !

Compsw (POD X3 Live uniquement) – Permet de sélectionner le bloc contrôlé par le contacteur 
Comp (Boost). Sélectionnez COMP, AMP, LOOP ou VERB.

Loopsw (POD X3 et POD X3 Pro uniquement) – Permet de sélectionner le bloc de traitement 
contrôlé par le contacteur au pied FX Loop des pédaliers optionnels FBV ou FBV Shortboard. En plus des 
options COMP, AMP et VERB, vous  pouvez sélectionner l’option DUAL qui permet la sélection entre 
Tone 1 et Tone 2, comme le fait le bouton TONE 2 (HOLD FOR DUAL), avec la fonction Hold For 
Dual d’activation/désactivation de la fonction Dual Tone par contacteur au pied.

Page SYSTEM 2 : Pédale et autres réglages

À partir de la première page SYSTEM, appuyez sur la touche de navigation Bas pour accéder à la page 2 
lorsque le numéro de version du Firmware, la version du port USB et le numéro de série électronique 
(NSE) de votre produit sont affichés.

Cntrst – Règle le contraste de l’afficheur des POD X3, POD X3 Live et POD X3 Pro.

MIDI Ch (POD X3 Live et POD X3 Pro uniquement) – Sélectionnez le canal MIDI (1-16) ou 
l’option Omni, pour que le POD X3 Live ou le POD X3 Pro puisse recevoir les messages MIDI sur tous les 
canaux, tout en transmettant sur le canal 1. Le canal MIDI sélectionné à l’écran sert de canal au son Tone 
1. Le son Tone 2 utilise le canal MIDI suivant.  

Lorsque des messages de Program Change 0-127 sont reçus, le POD X3 Live et le POD X3 Pro chargent 
les Presets utilisateur 01A-32D, et ils transmettent les messages Program Change correspondants lorsque 
les Presets sont sélectionnés. Ils permettent également d’acheminer le Program Change reçu à un autre 
périphérique MIDI relié (fonction Thu). 

Consultez la page Internet www.line6.com/manuals pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
contrôleurs continus MIDI.
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Page Commands
Maintenez la touche Home / Hold for Commands enfoncée pendant 2 secondes pour afficher la page 
Commands :

Appuyez sur les touches de navigation Haut et Bas pour sélectionner une Commande, appuyez sur la touche 
Droite pour l’exécuter, ou appuyez sur la touche HOME pour quitter sans l’exécuter.

Swap Tone 1 / Tone 2 – Comme son nom l’indique, cette commande permet d’interchanger les réglages 
des canaux Tone 1 et Tone 2.

Reset User Presets – Cette commande permet d’initialiser les réglages des 128 Presets utilisateur 
sur leur valeur d’usine. ATTENTION : Elle efface tous les réglages personnalisés qui sont 
sauvegardés. 
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Exemples de configurations

Vous avez besoin d’instructions rapides pour une configuration spécifique ? Vous n’avez qu’à suivre ces étapes 
très simples. Une fois les réglages de base réalisés, n’hésitez pas à expérimenter pour personnaliser votre 
configuration.

Enregistrement mono/stéréo ou  
connexion directe à une console/un système de sonorisation
1.	 Reliez la ou les sorties aux entrées de l’enregistreur, la console ou le système de sonorisation :

POD X3 :•	  Utilisez les sorties en Jacks 6,35 mm.
POD X3 Live et POD X3 Pro :•	  Les sorties XLR sont conseillées pour les systèmes de sonorisation 
car elles permettent d’obtenir un niveau semblable à celui des amplis repris par micro. Vous pouvez 
également vous servir de ces sorties pour l’enregistrement avec des préamplis micro, ou utiliser les 
sorties en Jacks 6,35 mm pour obtenir un signal de sortie ligne plus puissant.

2.	 Réglez les paramètres de la deuxième page OUTPUTS (Studio/Direct Mix) :
Tone 1 : à votre convenance•	
Tone 1 Pan : à votre convenance•	
Tone 2 : à votre convenance•	
Tone 2 Pan : à votre convenance•	

3.	 Lorsque vous utilisez les sorties en Jacks 6,35 mm, réglez également les paramètres de la page 1/4-inch 

OUTPUTS :
Mode : MATCH STUDIO/DIRECT•	

4.	 Réglez le volume général (Master Volume). 
Sélectionnez le Preset/réglage le plus puissant que vous prévoyez utiliser. •	
Jouez sur votre instrument et réglez le bouton Master Volume sur le niveau le plus élevé possible (avant •	
que le système de sonorisation ne produise de l’écrêtage).

Enregistrement des canaux Tone 1 et 2 sur des pistes mono 
séparées
1.	 Reliez les sorties aux entrées de votre enregistreur :

POD X3 :•	  Utilisez les sorties en Jacks 6,35 mm.
POD X3 Live et POD X3 Pro :•	  Les sorties XLR sont conseillées pour les systèmes de sonorisation 
car elles permettent d’obtenir un niveau semblable à celui des amplis repris par micro. Vous pouvez 
également vous servir de ces sorties pour l’enregistrement avec des préamplis micro, ou utiliser les 
sorties en Jacks 6,35 mm pour obtenir un signal de sortie ligne plus puissant.

2.	 Réglez les paramètres de la deuxième page OUTPUTS (Studio/Direct Mix) :
Tone 1 : On•	
Tone 1 Pan : panoramique réglé à gauche•	
Tone 2 : On•	
Tone 2 Pan : panoramique réglé à droite•	
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3.	 Lorsque vous utilisez les sorties en Jacks 6,35 mm, réglez également les paramètres de la première page 

OUTPUTS (1/4-inch Outputs) :
Mode : MATCH STUDIO/DIRECT•	

4.	 Dans votre système d’enregistrement, assignez ces sorties à des pistes séparées.

Enregistrement des canaux Tone 1 et 2 sur des pistes stéréo 
séparées (seulement pour le POD X3 Live et POD X3 Pro)
1.	 Reliez les sorties gauche/droite en Jacks 6,35 mm à votre enregistreur de façon à ce qu’elles servent de 

source pour la première piste, puis les sorties gauche/droite XLR, pour qu’elles servent de source pour la 
deuxième piste.

2.	 Réglez les paramètres de la deuxième page OUTPUTS (Studio/Direct Mixer) :
Mode : Studio/Direct•	
Tone 1 : Off•	
Tone 2 : On (les sorties XLR délivrent uniquement le signal du canal Tone 2)•	
Tone 2 Pan : panoramique au centre•	

3.	 Réglez les paramètres de la première page OUTPUTS (1/4-inch Outputs) :
Mode : Studio/Direct Tone 1•	

Signal acheminé à un amplificateur guitare
1.	 Reliez la ou les sorties en Jacks 6,35 mm à l’entrée de votre amplificateur.
2.	 Réglez les paramètres de la première page OUTPUTS (1/4-inch Outputs) :

Mode : Combo Front, Combo Pwramp, Stack Front ou Stack PwrAmp•	
Lows, Focus, Highs : à votre convenance•	
Tone 1 : On•	
Tone 1 Pan : panoramique au centre•	
Tone 2 : On•	
Tone 2 Pan : panoramique au centre•	

3.	 Réglez le volume général (Master Volume). 
Sélectionnez le Preset/canal le plus puissant que vous prévoyez utiliser. •	
Jouez sur votre instrument et réglez le bouton Master Volume sur le niveau le plus élevé possible (avant •	
que l’amplificateur/l’enceinte ne produise de l’écrêtage).

Signaux acheminés à deux amplis guitare,  
l’un pour le canal Tone 1, l’autre pour le canal Tone 2
1.	 Reliez la sortie gauche en Jack 6,35 mm à l’entrée d’un des amplis, et la sortie droite en Jack 6,35 mm à 

l’entrée de l’autre. 
2.	 Réglez les paramètres de la première page OUTPUTS (1/4-inch Outputs) :

Mode : Combo Front, Combo Pwramp, Stack Front ou Stck PwrAmp•	
Lows, Focus, Highs : à votre convenance•	
Tone 1 : On•	
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Tone 1 Pan : panoramique réglé complètement à gauche•	
Tone 2 : On•	
Tone 2 Pan : panoramique réglé complètement à droite•	

3.	 Réglez le volume général (Master Volume). 
Sélectionnez le Preset/canal le plus puissant que vous prévoyez utiliser. •	
Jouez sur votre instrument et réglez le bouton Master Volume sur le niveau le plus élevé possible (avant •	
que les amplificateurs/enceintes ne produisent d’écrêtage).

Signaux acheminés à deux amplis guitare,  
l’un pour le signal traité, l’autre pour le signal non traité
1.	 Reliez la sortie gauche en Jack 6,35 mm à l’entrée d’un des amplis, et la sortie droite en Jack 6,35 mm à 

l’entrée de l’autre. 
2.	 Réglez les paramètres de la première page OUTPUTS (1/4-inch Outputs) :

Mode : Combo Front, Combo Pwramp, Stack Front ou Stck PwrAmp•	
Lows, Focus, Highs : à votre convenance•	
Tone 1 : On•	
Tone 1 Pan : panoramique réglé complètement à gauche•	
Tone 2 : On•	
Tone 2 Pan : panoramique réglé complètement à droite•	

3.	 Réglez le volume général (Master Volume). 
Sélectionnez le Preset/canal le plus puissant que vous prévoyez utiliser pour le signal non traité. •	
Jouez sur votre instrument et réglez le bouton Master Volume sur le niveau le plus élevé possible (avant •	
que l’amplificateurs/enceinte servant pour le signal non traité ne produise d’écrêtage).

4.	 Réglez les paramètres du signal non traité.
Programmez votre son non traité sur le canal Tone 1, avec peu ou pas d’effets.•	
Sauvegardez votre Preset.•	

5.	 Réglez les paramètres du signal traité.
À partir de la page principale (Home), tournez le deuxième bouton sous l’afficheur et commencez à •	
charger les réglages du canal Tone 2.
Sélectionnez le son Tone 1 du Preset que vous venez de sauvegarder (pour copier le son Tone 1 sur le •	
canal Tone 2).
Réglez le paramètre Tone Volume du canal Tone 2 sur un niveau faible.•	
Appliquez d’autres effets sur le signal Tone 2, puis accentuez leur niveau afin que le signal traité soit •	
bien audible sur le canal Tone 2.

6.	 Sauvegardez le Preset en nommant le canal Tone 2 “WET” (signal traité) pour vous permettre de 
l’identifier.
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Signal acheminé à un ampli guitare et sorties XLR reliées à un 
autre équipement (seulement pour le POD X3 Live et POD 
X3 Pro)
1.	 Reliez la ou les sorties en Jacks 6,35 mm à l’entrée de votre amplificateur.
2.	 Reliez la ou les sorties XLR à un enregistreur, une console ou la sonorisation.
3.	 Sur la première page OUTPUTS (1/4-inch Outputs) :

Mode : Combo Front, Combo Pwramp, Stack Front ou Stck PwrAmp•	
Lows, Focus, Highs : à votre convenance•	
Tone 1 : On•	
Tone 1 Pan : à votre convenance•	
Tone 2 : On•	

4.	 Sur la deuxième page OUTPUTS (Studio/Direct Mix), réglez le niveau de la XLR :
Mode : Studio/Direct•	
Tone 1 : On•	
Tone 1 Pan : à votre convenance•	
Tone 2 : On•	
Tone 2 Pan : à votre convenance•	

5.	 Réglez le volume général (Master Volume). 
Sélectionnez le Preset/canal le plus puissant que vous prévoyez utiliser. •	
Jouez sur votre instrument et réglez le bouton Master Volume sur le niveau le plus élevé possible (avant •	
que l’amplificateur/l’enceinte ne produise de l’écrêtage).

Signal de la guitare électrique acheminé à un ampli sur scène 
et la sortie Direct Out + Autre signal (d’un micro, instrument 
acoustique, etc.) acheminé uniquement à la sortie Direct 
Out
1.	 Connectez votre guitare électrique à l’entrée Guitar In.
2.	 Connectez votre micro à l’entrée Mic in, ou votre autre instrument (acoustique, etc.) à l’entrée Aux ou 

Line. 
3.	 Sur la page INPUTS :

Tone 1 : Guitar•	
Tone 2 : Sélectionnez les entrées utilisées pour le micro, l’instrument acoustique, etc.•	

4.	 Reliez la ou les sorties en Jacks 6,35 mm à l’entrée de votre amplificateur.
5.	 Reliez la ou les sorties XLR à l’enregistreur, la console ou la sonorisation.
6.	 Sur la première page OUTPUTS (1/4-inch Outputs) :

Mode : Combo Front, Combo Pwramp, Stack Front ou Stck PwrAmp•	
Lows, Focus, Highs : à votre convenance•	
Tone 1 : On•	
Tone 1 Pan : panoramique réglé au centre•	
Tone 2 : Mute (pour que le signal de votre micro/instrument acoustique/etc. ne soit pas acheminé à •	
l’ampli sur scène)
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7.	 Sur la deuxième page OUTPUTS (Studio/Direct Mix) :
Mode : Studio/Direct•	
Tone 1 : On•	
Tone 1 Pan : panoramique réglé à gauche•	
Tone 2 : On•	
Tone 2 Pan : panoramique réglé à droite•	

8.	 Réglez le volume général (Master Volume). 
Sélectionnez le Preset/canal le plus puissant que vous prévoyez utiliser. •	
Jouez sur votre instrument et réglez le bouton Master Volume sur le niveau le plus élevé possible (avant •	
que l’amplificateur/l’enceinte ne produise de l’écrêtage).
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USB et logiciel

Mise à jour du Firmware des POD X3, POD X3 Live  
et POD X3 Pro
Voici les instructions pas-à-pas pour charger la dernière verison du logiciel de gestion (Firmware) de votre 
POD X3, POD X3 Live ou POD X3 Pro.

1.	 À partir de la page www.line6.com/monkey, téléchargez la dernière version de l’application Line 
6 Monkey, puis installez-la.

2.	 Lancez l’application Monkey.
S’il s’agit de la première fois que vous lancez Monkey, le Driver n’est pas installé et l’application ne peut •	
pas communiquer avec votre POD X3, POD X3 Live ou POD X3 Pro. Si vous utilisez une version moins 
récente de l’application Monkey, elle risque de ne pas afficher le POD X3, POD X3 Live ou POD X3 
Pro dans sa liste de produits lorsqu’elle vous demandera de le sélectionner manuellement.
Si le POD X3, le POD X3 Live ou le POD X3 Pro n’apparaissent pas dans la liste des produits, •	
sélectionnez n’importe quel produit TonePort dans le menu de sélection affiché par 
Monkey lors du démarrage.
Une fois le démarrage de Monkey terminé, enregistrez-vous avec le nom d’utilisateur et le mot de passe •	
que vous utilisez pour le site line6.com, ou cliquez sur la touche New User (nouvel utilisateur) dans la 
partie supérieure de la fenêtre de Monkey, spécifiez un nom d’utilisateur et un mot de passe pour le site  
line6.com, puis servez-vous de ces informations pour enregistrer Monkey.

3.	 Sélectionnez l’onglet Updates et vérifiez si l’application Line 6 Monkey est à jour.
Monkey est affichée sous Applications, dans l’onglet Updates. Un cercle vert coché apparaît près de son •	
nom si l’application est mise à jour. Sinon, sélectionnez sa ligne dans la liste Items, puis cliquez sur la 
touche Update située à droite. Bien entendu, tout ceci n’est pas nécessaire si vous venez de télécharger 
la version la plus récente !

4.	 Une fois l’application Monkey mise à jour, installez les plus récents Drivers de Line 6.
Dans l’onglet Updates, sélectionnez l’élément Driver, puis cliquez sur la touche Update située à droite. •	
Monkey vous guidera lors de cette procédure, qui nécessite que vous quittiez l’application et que vous 
redémarriez l’ordinateur.

5.	 Une fois l’installation du Driver terminée, lancez à nouveau l’application Monkey.
Veillez à ce que votre POD X3, POD X3 Live ou POD X3 Pro soit sous tension, puis reliez son port USB •	
à celui de votre ordinateur. Monkey devrait détecter automatiquement votre POD X3, POD X3 Live ou 
POD X3 Pro et terminer sa procédure de démarrage.  

6.	 Dans l’onglet Updates, vérifiez si votre Firmware USB et la mémoire Flash sont mis à jour.
Si l’une de ces options n’affichent pas un cercle vert coché, sélectionnez Device Firmware et cliquez sur •	
la touche Update située à droite. Monkey vous guidera pendant la procédure de mise à jour.

7.	 Une fois le Driver et le Firmware mis à jour, vous êtes prêt à envoyer !
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Configuration USB pour l’enregistrement
1.	 Après avoir téléchargé les dernières mises à jour et installé les Drivers, tel qu’indiqué ci-dessus...
2.	 Lancez votre application d’enregistrement.
3.	 Suivez ses instructions pour sélectionner le POD X3, POD X3 Live ou POD X3 Pro comme périphérique 

audio.
4.	 Avec Windows, vous allez probablement configurer le POD X3, POD X3 Live ou POD X3 Pro en 

périphérique ASIO.
Pour Windows, le panneau de configuration du Driver des POD X3, POD X3 Live et POD X3 Pro se •	
trouve dans : Programmes > Line 6 > Tools > Line 6 Audio-MIDI Devices.
Pour Mac, il se trouve dans le menu Pomme, Préférences Système > Autre > Line 6 Audio-MIDI •	
Devices.

5.	 Avec le Driver ASIO pour Windows, ou Core Audio pour Mac, les POD X3, POD X3 Live et POD X3 Pro 
peuvent acheminer 8 signaux d’entrée audio à votre ordinateur :
1-2 : Le signal principal, configuré sur la page de sortie Outputs (Digital/XLR Outs) du POD X3 ou •	
POD X3 Live.
3-4 : Le signal séparé du canal Tone 1 en stéréo.•	
5-6 : Le signal séparé du canal Tone 2 en stéréo.•	
7 : La somme des signaux d’entrée assignés au canal Tone 1.•	
8 : La somme des signaux d’entrée assignés au canal Tone 2.•	

5.	 Les entrées 7 et 8 sont des sources parfaites pour les Plug-ins de traitement.
Consultez la page •	 www.line6.com/gearbox_plugin pour obtenir plus d’informations sur la 
version Plug-in du POD X3.

6.	 Connectez votre casque ou vos enceintes actives directement au POD X3, POD X3 Live ou POD X3 Pro 
pour contrôler le signal audio généré par l’ordinateur, en même temps que le signal traité en temps réel par 
le POD X3, POD X3 Live ou POD X3 Pro.
Le réglage de niveau (curseur Monitor) du panneau de configuration vous permet de déterminer •	
le volume du POD X3, POD X3 Live ou POD X3 Pro par rapport à celui des signaux générés par 
l’ordinateur.
Le bouton Master Volume du POD X3, POD X3 Live ou POD X3 Pro n’affecte PAS le niveau des •	
sorties USB, S/PDIF et AES/EBU.
La fréquence d’échantillonnage et les autres paramètres peuvent être réglés dans votre programme •	
d’enregistrement, le panneau de configuration Line 6 Audio-MIDI Devices, les panneaux de configuration 
Windows ou, avec Mac OS X, dans le répertoire Applications > Utilitaires > Configuration Audio-
MIDI. Les paramètres Dig SR et DigLvl de la première page OUTPUTS du POD X3, POD X3 Live ou 
POD X3 Pro n’affectent que la sortie S/PDIF ou AES/EBU.
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Sortie USB en mode de sons Stereo Tone
Lorsque vous travaillez avec des sons en mode Stereo Tone, la sortie USB de votre 
POD X3, POD X3 Live ou POD X3 Pro transmet les 8 signaux de sortie suivants à 
votre ordinateur :

1 : Le son stéréo avec balance et canal gauche coupé.•	
2 : Le son stéréo avec balance et canal droit coupé.•	
3 : Le son stéréo sans balance ou canal gauche coupé.•	
4 : Le son stéréo sans balance ou canal droit coupé.•	
5 : Le son stéréo sans balance ou canal gauche coupé.•	
6 : Le son stéréo sans balance ou canal droit coupé.•	
7 : L’entrée stéréo gauche non traitée.•	
8 : L’entrée stéréo droite non traitée.•	
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